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1. GENEL BİLGİLER

Statik ve Betonarme tasarım hesaplarında, Resmi Gazetede 06.03.2006 tarih, 26100 sayı ile yayınlanarak yürürlüğe giren ‘’ Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik-2007’’ e uyulmuştur. Ayrıca Ülkemizde yürürlükte olan Türk Standartları TS-500, TS-498 ve diğer ilgili Standart ve Yönetmeliklere de uyulmuştur.
Statik ve Betonarme tasarım hesaplarında kullanılan parametreler  zemin etüd ve değerlendirme çalışmaları sondaj kuyusu açma ve yerinde deneyler yapma yöntemleri ile ve araziden alınan numuneler laboratuar testleri ile değerlendirilerek tespit edilmiştir.

Taşıyıcı karkas sisteminin imalatında yüksek standartta kalıplar kullanılması öngörülmüştür.

Betonarme taşıyıcı sistemin beton kalitesi minimum C25 olacaktır.

Betonarme taşıyıcı sistemde kullanılan çelik kalitesi St[image: image1.jpg]
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b olacaktır. Kullanılan tüm çelikler sertifikalı olacak ve akma dayanımı ile karbon eşleniği açısından yeterli standartta ve TS-708’ e uygun olacaktır.

İnşaatın hafriyatından başlayarak tüm aşamaları Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’ nca yetkilendirilmiş Yapı Denetim Şirketi tarafından denetlenecek ve her dökülen betondan ve kullanılan her çaptaki demirden numune alınarak test edilecektir.

Yapıların cephelerinde ısı izolasyonu için dıştan mantolama yapılacak olup, doğramalar izolasyonlu alüminyumdan yapılacaktır. Açılan kanatların büyük bir kısmında çift açılımlı ve  iklim kontrollü cam kullanılacaktır.

2. ASANSÖR

Yapıların ihtiyacı olan ve Yönetmeliklerde gösterilen kapasitedeki asansörler yüksek hızlı, deprem sensörlü, havalandırmalı ve intercom sistemli, otomatik ayarlı akıllı asansör olacaktır.

3. İÇ DUVARLAR
Yüksek ses izolasyonu özelliğine sahip gaz beton duvar üzerine alçıpan kaplamalı duvar sistemleri kullanılacaktır.

4. ZEMİN KAPLAMALARI
Bina Lobi Girişleri, Antre ve Koridorları

Hazırlanacak olan dekorasyon projesine göre doğal mermer veya seramik kaplanacaktır.

Salonlar ve Odalar

İthal lamine parke kullanılacaktır. 

Mutfaklar

Mutfak projesi ile uyumlu doğal mermer veya seramik kullanılacaktır.

Banyolar

Polat Holding İştiraklerinden Ege Seramik’ in TS- 3451 Standardına uygun özel üretim seramikleri kullanılacaktır. ( Renk ve desen tercihi Konut Sahibince yapılacaktır.) ( Polat İnşaat tarafından belirlenecek ve tanıtım ofisinde sergilenecek ürünler arasından seçim yapılacaktır.)

5. DUVAR KAPLAMALARI

Bina Lobi Girişleri

Hazırlanacak olan dekorasyon projesine göre doğal mermer ve su bazlı saten boya kullanılacaktır.

Antre ve Koridorlar

İsteğe bağlı olarak ithal vinly duvar kâğıdı veya su bazlı saten boya ( volatile organic compound – uçucu organik bileşik ) uygulanacaktır.

Salon ve Odalar

Alçıpan duvar kaplaması + boya, ithal vinly duvar kağıdı veya su bazlı saten boya ( volatile organic compound – uçucu organik bileşik ) uygulanması önerilir.

Mutfak ve Banyolar

Polat Holding İştiraklerinden Ege Seramik’ in TS- 3451 Standardına uygun özel üretim seramikleri kullanılacaktır. ( Renk ve desen tercihi Konut Sahibince yapılacaktır.) ( Polat İnşaat tarafından belirlenecek ve tanıtım ofisinde sergilenecek ürünler arasından seçim yapılacaktır.)

6. TAVAN KAPLAMALARI

Dekorasyon projesine uygun olarak gereken yerlerde alçıpan asma tavan yapılacaktır.

7. MUTFAK EKİPMANLARI

Mutfak dolap ve tezgahları; İtalyan Berloni,  Veneta Cusine veya Scavollini veya eşdeğer  marka, lake veya laminat  olacaktır. 

Mutfak Ekipmanları:

Buzdolabı; Çift kapılı, no-frost, derin donduruculu Siemens, Miele KM–360, Gaganeau
Ankastre ocak; Siemens, Miele KM–360, Gaganeau
Ankastre fırın; Siemens, Miele H–4210, Gaganeau
Mikrodalga fırın; Siemens, Miele, Gaganeau
Davlumbaz; Siemens, Miele, Gaganeau
Eviye; Franke veya Blanco
Batarya; Franke veya Grohe,

veya eşdeğeri markalar

Konut Sahiplerinin isteğine göre kullanılacaktır.

8. BANYO VİTRİFİYE ve BATARYALARI

Klozet, lavabo gibi vitrifiye malzemeleri Duravit, Vitra ve Ege Seramik marka olup, gömme rezervuar da Geberit, Sanica veya eşdeğer markalar kullanılacaktır. 

Lavabolar, dekorasyon projesine göre, hazır seçilebileceği gibi isteğe bağlı olarak özel imalat olabilecektir.

Banyo bataryaları ithal Grohe veya eşdeğer marka olacaktır.

Jakuzi sistemli kuvetler, kabinli olarak Sanica veya Potter veya eşdeğer  marka olarak kullanılacaktır.

9. AHŞAP İŞLERİ

İç Kapılar

1.sınıf ahşap masif kapı olup, Konut Sahibinin isteğine göre cila ve renk uygulaması yapılacaktır.

Dekorasyon projesine uygun olması amacıyla mutfak, salon gibi mekânların kapıları camlı olabilecektir.

Dış Kapılar

Giriş Kapıları ahşap görünümlü Kale, İmaj veya eşdeğer marka çelik kapı olacak ve Multilock kilit sistemi kullanılacaktır.

Dolaplar

Projede yerleri belirtilen vestiyer dolapları 1. sınıf ahşap malzemeden imal edilecektir.

Banyo dolapları, dekorasyon projesine ve seramiklere uygun şekilde 1. sınıf malzemeden ( Ahşap, cam, metal v.b. ) olacaktır.

Banyo dolaplarında Berloni, Veneta Cusine veya eşdeğer marka kullanılacaktır.

10. ÖZEL İMALATLAR

Dijital uydu yayın sistemi için gerekli kablo tesisatı dairelerin her odasına kurulacaktır.

Bodrum katların otopark olan kısımlarında sprinkler sistemi yapılacak ve dairelerdeki tüm mekânlara ısı ve duman dedektörü konulacaktır.

Her daireye merkezi süpürge sistemi 
11.   ELEKTRİK TESİSATI
Tesisata ait bütün kablolar TSE belgeli, Siemens, Prisymian, Nexans veya eşdeğer marka olacak ve tüm elektrik kabloları pvc conduit boru içinde döşenecektir.

Projede gösterilen bölümlere priz, lamba, aplik, topraklı priz, kablolu TV yayını için priz, görüntülü diafon ve telefon sortisi konulacaktır.

Her bağımsız bölümün, bina giriş kapısını açmak için görüntülü intercom sistemi konulacaktır.

Kullanılan sigortaların otomatları gömme Siemens W, Merlin Gerin, ABB veya eşdeğer marka olacaktır.

Elektrik tesisatının tümünde can güvenliği amaçlı topraklama röle sisteminin kullanılacaktır.

12.    AYDINLATMA VE JENERATÖR

Elektrik kesilmelerine karşı tüm daire içi aydınlatma, asansör, ısıtma, hidrofor, kapalı otopark, bina girişi ve merdivenler ve tüm ortak alanlar ile bahçe aydınlatma ihtiyacını birebir karşılayacak kapasitede, kısa sürede devreye giren yüksek performanslı jeneratör konulacaktır.

Tüm kapalı ortak alanlar klasik sistem anahtarlar ile kumanda edilecektir. Ancak otopark hacminde hareket sensörlü aydınlatma sistemi kullanılacaktır. Ayrıca bu alanlarda 24 saat aydınlatma sağlayan güvenlik aydınlatma sistemi tesis edilecektir. Enerjinin şebekeden ve jeneratördeki aksaklık sonucu kesilmesi durumunda otopark hacmi genelinde akülü emergency aydınlatma ekipmanları tesis edilecektir. Blok çıkışlarında kaçış yönünü gösteren çıkış armatürleri konulacaktır.

Dairelerin bazı özel bölümlerine hareket sensörlü aydınlatma sistemi konularak enerji tasarrufu sağlanacaktır.

13. GÜVENLİK

2. Bodrum katta bulunan Güvenlik merkezine bağlı olarak yangın algılama sistemi tesis edilecek olup, bu sisteme bağlı olarak dairelerde yangın algılama, gaz dedektörleri ile algılama alındığında güvenlik merkezindeki yangın ihbar santralinden, hangi dairenin hangi hacminde sorun olduğu net olarak algılanacaktır.

1. Bodrum ve zemin kat daireleri toprak seviyesine yakın olduklarından, kapı ve pencerelerin açılır kanatlarında magnetik kontaklar tesis edilecek, kapı ve pencere olan mekânların tavanında cam kırıldığında ihbar veren cam kırılma dedektörleri tesis edilecektir. Bu dubleks dairelerde, hem giriş katı hem de bağlantılı diğer katta şifreleme panelleri tesis edilecektir. 

Site genel güvenliği için çevreyi 24 saat izleyen güvenlik kameraları ile güvenlik ağı kurulacaktır.

14.   SIHHİ ve MEKANİK TESİSATI

Sessiz ve basınç değerleri yüksek hidrafor seçilecektir.
Tüm tesisat folyolu pvc borulardan imal edilecek, her daireye ayrı su saati ve abonelik tesis ettirilecektir.

Her binada merkezi su arıtma sistemi

15.  ISITMA ve SOĞUTMA SİSTEMİ
Her binanın altında her daire için, ısı sayaçlı, blok bazında merkezi ısıtma sistemi yapılacaktır.
Daire ısıtmasında, dekoratif panel radyatör kullanılacaktır. Salonlarda cam cephe önlerinde gömülü tip konvektör,
Dairelerin klima sistemi için beş ayrı hacme hizmet verebilecek merkezi klima sistemi için gerekli alt yapı mimari projelerde öngörülmüştür.

Güneş enerjisi ile merkezi ısıtma yapılabilmesi için çatı eğimine uygun, Güneş Kolektörü konulacaktır.

Doğramalar ısı izolasyonlu alüminyum olacaktır.

Pencereler; ( 4mm+16mm+6mm ) kalınlığında Reflekte+konfor ısı cam olacaktır.

Camlara otomatik kuımandalı alüminyum panjur konacaktır.

16.    BAHÇE

Bahçelerin peyzaj ve sulama sisteminde, özellikle ağaç vb. sulamalarda az su tüketen damlalıklı sulama sistemi kullanılacaktır.

17. ÇATI

Su ve ısı izolasyonu yapılarak ,alüminyum çatı kaplaması kullanılacaktır.

18. OTOPARK VE DEPOLAR

    Her daireye iki araçlık kapalı otopark ile birer adet depo tahsis edilecektir.

19. SU DEPOLARI
   Tüm sitenin ihtiyacını karşılayacak şekilde 180 tonluk kullanma suyu deposu ile 130 tonluk yangın suyu deposu olacaktır.
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